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RESUMO 

O artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa que visa estabelecer 

diretrizes para dimensionamento preliminar de áreas para implantação de leiaute de 

canteiros de obras voltados à produção de elementos pré-moldados de concreto para a 

construção de edifícações de shopping centers e industriais. Como método de pesquisa, 
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adotou-se a pesquisa construtiva denominada Constructive Research ou Design Science 

Research (DSR), como sendo uma metodologia para condução de pesquisas científicas, 

em uma abordagem que alia aplicação prática com o rigor científico, ou seja, trata da 

proposição para resolução de uma questão concreta de ordem prática, baseada em 

resultados. Os estudos de casos foram obtidos, por intermédio de coleta de dados em 

campo, mediante entrevistas e visitas técnicas a canteiros de obras, sendo após realizado 

um estudo simulado, com definições de equações preditivas, como resultados do contexto 

em estudo.  

 

Palavras-chave: canteiros de obras, pré-moldados de concreto, dimensionamento 

preliminar, áreas de leiaute, equação preditiva. 

 

ABSTRACT 

The article aims to present the results of research that aims to establish guidelines for the 

preliminary design of areas for the implementation of a layout of construction sites aimed 

at the production of precast concrete elements for the construction of shopping malls and 

industrial buildings. As a research method, constructive research called Constructive 

Research or Design Science Research (DSR) was adopted as a methodology for 

conducting scientific research, in an approach that combines practical application with 

scientific rigor, that is, it deals with the proposition to resolve a concrete issue of a 

practical nature, based on results. The case studies were obtained through data collection 

in the field, interviews and technical visits to construction sites, after which a simulated 

study was carried out, with definitions of predictive equations, as results of the context 

under study. 

 

Keywords: construction sites, precast concrete, preliminary sizing, layout areas, 

predictive equation. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O artigo visa estabelecer diretrizes para dimensionamento preliminar de áreas para 

implantação  de leiaute de canteiros de obras voltados à produção de elementos pré-

moldados de concreto armado, a partir de equações preditivas para o dimensionamento 

preliminar de áreas destinadas: à estocagem de materiais básicos; à central de fôrmas, à 

central de armação ou de produção de armaduras; à central de concreto; às pistas ou à 

central de produção de peças; e ao armazenamento de elementos pré-moldados de 

concreto acabados. São também consideradas as vias de circulação, considerando os 

espaços necessários para movimentação de caminhões tipo betoneira, bem como as 

instalações provisórias, como refeitórios, escritórios, sanitários, vestiários etc. As 

equações preditivas têm a finalidade de correlacionar diversas áreas especificas, para a 
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definição de novas equações, aplicadas ao dimensionamento preliminar de áreas, para a 

implantação de leiaute para a produção de pré-moldados de concreto armado. Trata-se da 

produção de elementos de pré-moldados de concreto no mesmo canteiro da edificação a 

ser construída, considerando edificações de shoppings centers e industriais. Canteiro de 

obras são áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, 

dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência (ABNT, 1991). 

As definições destas áreas, são necessárias para o planejamento do leiaute e da 

logística das instalações provisórias, instalações de segurança e sistema de movimentação 

e armazenamento de materiais. O principal objetivo de definir áreas para o leiaute, são o 

aproveitamento do espaço físico disponível, para permitir que pessoas e equipamentos 

trabalhem com segurança e eficiência, reduzindo riscos, desperdícios e custos. O 

planejamento do leiaute envolve a definição do arranjo físico de trabalhadores, materiais, 

equipamentos, páreas de trabalho e de estocagem (FRANKENFELD, 1990). Visa 

também, obter a melhor utilização do espaço físico disponível, de forma a possibilitar que 

trabalhadores, máquinas e equipamentos, trabalhem com segurança e eficiência, 

minimizando movimentações de materiais e mão de obra, em seus processos. Medir as 

atividades e estabelecer relações entre elas dentro de uma instalação é um dos 

componentes mais importantes do arranjo físico (TOMPKINS et al., 2013). Um fator 

importante na determinação do leiaute é a precedência tecnologia, isso porque os 

materiais utilizados na obra são armazenados conforme a data de chegada e ao se 

estabelecer a duração das atividades durante o processo construtivo, a programação 

direciona e define qual será o leiaute das instalações da construção (SCHROEDER, 1993; 

SAURIN, 1997). 

Para o dimensionamento preliminar de áreas para leiaute do canteiro de obras, 

além do uso das equações preditivas, apresentadas neste artigo, é fundamental a 

consideração do planejamento do empreendimento e da logística prevista para sua 

implantação, bem como o estabelecimento prévio dos processos de produção. Também 

são essenciais: o conhecimento pleno das condições locais do terreno no qual será 

implantado o canteiro e executada a obra, o conhecimento do projeto estrutural executivo 

dos elementos pré-moldados de concreto, o prazo total estimado para a produção dos 

elementos pré-moldados e o prazo total estimado para a construção do empreendimento. 
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O fornecimento do concreto usinado será realizado por caminhão tipo betoneira, por usina 

de concreto, externa ao canteiro de obras. A produção dos elementos pré-moldados de 

concreto envolve as atividades de preparação de fôrmas e armaduras, concretagem das 

peças, incluindo adensamento e cura do concreto, desenforma das peças, transportes 

internos, acabamento e armazenamento das peças. O projeto de leiaute do canteiro, 

portanto, deve prever os espaços necessários para tais atividades, além de outras 

destinadas a instalações provisórias, acesso de equipamentos e movimentações e, claro, 

para a própria construção do empreendimento, sendo instrumento fundamental para o 

planejamento e organização da produção das peças e da própria obra. Considera-se que a 

projetar o canteiro de obras, deve-se pensar em planejar o sistema de produção, e 

representar este sistema de produção através do projeto do canteiro. Deve-se considerar 

no projeto as condições necessárias para a segurança e saúde dos trabalhadores 

(FERREIRA; FRANCO, 1998; EL DEBS, 2017). 

Este artigo, baseado em pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de 

Mestrado Profissional em Habitação do IPT (ANDRADE JUNIOR, 2019), pretende 

definir alguns indicadores, obtidos pelas equações preditivas, que podem ser adotados 

para o dimensionamento preliminar de áreas de leiaute do canteiro de obras, 

fundamentalmente para shopping centers e obras industriais, para ter-se uma estimativa 

inicial da área de terreno necessária para o empreendimento, considerando a produção 

das peças no próprio canteiro e a execução da obra. Não entra no mérito do espaço 

necessário à execução da obra, porém consideram-se as instalações necessárias para a 

produção das peças, as instalações provisórias, de forma a atender as condições de 

segurança e saúde conforme a Norma Regulamentadora NR-18 (BRASIL, 2015), bem 

como, as vias de acesso e circulação necessários para trânsito dos equipamentos. 

Considera-se além das áreas operacionais do canteiro, as áreas de vivência que incluem 

vestiário, alojamento, refeitório, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório. As 

áreas de apoio, como almoxarifado, escritórios, guarita ou portaria compreendem aquelas 

instalações que desempenham funções de apoio à produção. 

A industrialização nos canteiros de obras tem a contribuir com a sustentabilidade 

considerando como benefícios: melhoria na qualidade dos produtos, maior produtividade, 

melhores condições de segurança e saúde do trabalho, e a redução de desperdícios e 
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perdas (ARROYO, 2010). Apenas a título ilustrativo, a Figura 1 apresenta uma imagem 

da construção de edificações com elementos pré-moldados de concreto armado. 

 

Figura 1 - Edificação em Pré-moldados de Concreto Armado 

 
Fonte: Foto cedida pela Concrebem (2012) 

 

Existem na literatura, vários conceitos relacionados a planejamento e projeto de 

canteiro de obras, por vários autores, mas não pela proposição apresentada neste artigo, 

baseada em equações preditivas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Como referencial teórico, apresenta-se uma pesquisa bibliométrica analisada pelo 

autor, sobre o tema “Leiaute para projeto de canteiro de obras em elementos pré-

fabricados de concreto” utilizada pelo software StArt (State Of the Art through Systematic 

Review), desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software 

(LAPES), do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). Os termos da pesquisa utilizados referem-se as palavras chaves: pré-

fabricados (precast), pré-fabricados de concreto (prefabricated concrete), pré-fabricação 

de concreto (prefabrication concrete), local de construção (construction site), arranjo 
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físico (layout), construção (construction), local (site), projeto (design), projeto do local 

(site project). 

As bases de dados escolhidas para a pesquisa foram: Engineering Village, Scopus 

e Web of Science por apresentarem reportórios relacionados com a área de conhecimento 

em engenharias. Foi selecionado o período de busca considerando o período de 2005 a 

2022. 

A string de pesquisa elaborada para este trabalho foi definida como: (precast or 

“prefabricated concrete” or “prefabrication concrete”) and (“construction site” or “site 

construction” or “site spaces”). O resultado do Protocolo Prisma aplicado dessa pesquisa 

pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Protocolo do Prisma 

 
Fonte: Andrade Junior et al. (2022). 
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Os critérios de seleção empregados nos artigos foram a leitura do título, as 

palavras-chave e resumo, a fim de eliminar aqueles que os teores não fossem relevantes 

a pesquisa. Com a string e as estratégias de busca bem definidas, as buscas pelos artigos 

iniciam-se. No intuito de filtrar artigos que são úteis, definiu-se alguns critérios de seleção 

de inclusão e exclusão. Portanto, os critérios de inclusão definem as características a ser 

consideradas, e os critérios de exclusão, excluem os estudos que não pertencem ao 

contexto em estudo. 

Como resultado na análise em estudo, têm-se 26 artigos aceitos. Na última etapa 

de sumarização, seleciona-se 13 artigos, após a análise dos títulos e a leitura dos resumos 

apresentados. O Quadro 1 menciona os artigos mais relevantes sobre a pesquisa. 

 

Quadro 1 - Artigos mais relevantes sobre” leiaute para projeto de canteiro de obras em elementos pré-

fabricados de concreto” 

AUTORES TÍTULO ANO PUBLICADO EM 

Lui Ying; Zhu Yaquian 

Integrating Hosing Efficiency into 

Construction Site Layout Model for 

Prefabricated Construction 

2021 
Journal of Construction Engi-

neering and Management 

Jeeyoung Lim; Joseph J. 

Kim; Sunkuk Kim 

Dynamic Simulation Model for Esti-

mating in situ Production Quantify of 

PC Members 

2020 
International Journal of Civil 

Engineering 

Fernanda S. Bataglin; Dani-

ela D. Viana; Carlos T. 

Formoso; Iamara R. Bu-

lhões 

Application of BIM for Supporting 

Decision Making Related to Logistics 

in Prefabricated Building Systems 

2017 
IGLC – 25 th – Annual Con-

ference of Internaional Group 

C. K. Wong; I. W. H. Fung; 

C. M. Tam 

Comparrison of Using Mixed-integer 

Programming and Genetic Algo-

rithms for Construction Site Facility 

Layout Planning 

2010 
Journal of Construction Engi-

neering and Management 

Guilhermina A. Penãloza; 

Daniela Dietz Viana; Fer-

nanda Saidelles Bataglin; 

Carlos Torres Formoso; Ia-

mara Rossi Bulhões 

Guidelines for Integrated Production 

Control in Engineer-to-order Prefab-

ricated Concrete Building Systems, 

Preliminary Results 

2019 
IGLC – 24 th – Annual Con-

ference of Internaional Group 

S. Scheer; A. Santos; J.R.S. 

Quevedo; J. Mikaldo Filho 

Its as sucess fator for a Lean Con-

struction in a Precast Concrete Con-

struction Industry 

2005 

International Conference on 

Computing in Civil Engineer-

ing 

Fonte: Andrade Junior et al. (2022). 

 

Em resumo, pode-se considerar como análise de resultado dos artigos mais 

relevantes, que os temas “construction site layout” apresentam correlações a “precast 

concrete” e “prefabricated concrete” são apresentados pela integração dos processos de 

controle, planejamento e produção, relacionados a abordagens, estudos, aplicações, 
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técnicas, métodos, tecnologias, quanto ao projeto, fabricação e montagem dos elementos 

pré-fabricados de concreto no canteiro de obras. Importante salientar sobre a necessidade 

correta de fluxos de informações entre o projeto, a fabricação e a montagem dos pré-

fabricados, e o canteiro de obras, para a garantia da qualidade e a segurança, dos 

elementos pré-fabricados de concreto nos canteiros de obras. 

Por intermédio da ferramenta StArt elabora-se a nuvem de palavras, obtidas a 

partir dos artigos de maior relevância, conforme a Figura 3. A nuvem de palavras tem o 

objetivo de identificar nova palavras chaves a serem utilizadas na pesquisa atual ou em 

novas buscas. Consiste em organizar de forma sistemática, por diferente cores e 

tamanhos, às palavras chaves mais citadas nos trabalhos pesquisados (PRAIS; ROSA, 

2017). Constata-se os termos mais recorrentes nos textos apresentados, tais como: precast 

concrete, construction site, construction, concrete, prefabrication. 

 

Figura 3 - Nuvem de palavras a partir dos artigos de maior relevância

 
Fonte: Andrade Junior et al. (2022). 

 

A síntese obtida a partir dos artigos mais relevantes, oferece uma nova perspectiva 

de conhecimento e apresentam maiores detalhes sobre o tema em questão. Os resultados 

obtidos permitem refinar hipóteses, definir melhor o método de pesquisa, e definir novas 

direções para futuras pesquisas, sendo: 

Os planos de leiaute do canteiro de obras, são de grande importância, para integrar 

o processo de controle e planejamento: no projeto, fabricação, e montagem dos elementos 

pré-fabricados de concreto, em participar nas operações de içamento, a qual definem a 
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localização de guindastes de torre e pontos de fornecimento de elementos pré-fabricados, 

em edificações habitacionais (LU; ZHU, 2021). 

Estudos em termos de ferramentas de estimativas para previsão de tempos de 

montagem de pré-fabricados de concreto para diferentes elementos pré-fabricados 

(paredes, pilares, vigas e lajes), afetam a produtividade nos canteiros de obras (NAJAFI; 

KONG, 2015). 

A utilização da construção modular, ou seja, unidades modulares padronizadas 

pré-moldadas no local, apresentam um desafio nos canteiros de obras, quanto a sua 

organização, para o gerenciamento do local. Um modelo de algoritmo genético, e outra 

abordagem utilizando programação interna mista, foi desenvolvida para busca de solução 

de layout de instalações no site, em que as instalações e locais no site podem ser 

representados por um conjunto de variáveis internas (WONG et al., 2010). 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

Como método de pesquisa, adotou-se a pesquisa construtiva denominada 

Constructive Research ou Design Science Research (DSR), por ser apropriada ao caso 

específico do trabalho conduzido, em uma abordagem que alia a relevância da aplicação 

prática com o rigor científico, ou seja, trata da proposição para resolução de uma questão 

concreta de ordem prática, baseada em resultados que oferecem diretrizes específicas para 

avaliação e interação em projetos de pesquisa. Sua abordagem metodológica, está atrelada 

a realização ao desenvolvimento de artefatos, com o objetivo de resolver um problema 

prático num contexto específico e gerar novo conhecimento específico. O método 

permite, com base em dados obtidos em campo, aliados a outros dados existentes na 

bibliografia e na experiência prática, gerar diretrizes para o dimensionamento preliminar 

de áreas de leiaute de canteiros de obras, dentro do contexto da pesquisa e dos limites 

estabelecidos. 

Procura reduzir o distanciamento entre a teoria e a prática, mas mantém o rigor 

necessário para garantir a confiabilidade dos resultados das pesquisas. Qualquer coisa 

projetada para alcançar um objetivo pode ser considerada um artefato (PEFFERS et al., 

2007). Os artefatos podem ser definidos como constructos, modelos, métodos e 

instanciações. 
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A pesquisa construtiva é desenvolvida em fases: identificação de problemas 

relevantes; obtenção do conhecimento sobre o assunto teórico e prático; análise do escopo 

de aplicação; implantação e testes da solução; e reflexão sobre os resultados obtidos 

diante da teoria existente (LUKKA, 2003). Considerando as características gerais do 

estudo de caso, é possível perceber sua natureza indutiva. As três etapas básicas no 

método indutivo são: observação dos fenômenos de interesse; descoberta entre relações 

entre os fenômenos, e a generalização das descobertas (CHALMERS, 1999; SAUNDERS 

et al., 2012). 

No caso específico deste artigo, consiste em pesquisa baseada em estudos de 

casos, desenvolvida por intermédio de visitas técnicas a canteiros de obras e entrevistas 

com profissionais especialistas, para obtenção de informações e dados necessários que 

permitiram, após estudo estatístico, formular diretrizes para o dimensionamento 

preliminar de áreas para leiaute do canteiro de obras, conforme a Figura 4. Tratando-se 

de trabalho com aplicação prática, foram consideradas a experiência e a vivência 

profissional do autor e da equipe envolvida na pesquisa. 

Foram realizadas quatro visitas técnicas, em canteiros de obras com produção de 

elementos pré-moldados de concreto armado em locais diferentes, e seis entrevistas com 

profissionais especialistas de grande experiência, com conhecimentos em produção de 

sistemas construtivos em pré-moldados de concreto armado em canteiro. Foram obtidos 

dados de onze canteiros, sendo seis para edificações industriais e cinco para edificações 

de shopping centers. 

As visitas técnicas e as entrevistas proporcionam a obtenção de dados e de 

conhecimentos práticos de diferentes realidades tecnológicas, possibilitando o 

estabelecimento de relações entre o conteúdo teórico e prático, e, aliado ao conhecimento 

em razão da atuação profissional, o desenvolvimento da visão sistêmica, traduzida na 

proposição de recomendações, com aplicação direta na prática dos trabalhos das 

empresas, guardadas as limitações e o contexto da pesquisa. 

A pesquisa de campo, por intermédio dos estudos de casos, teve o objetivo de 

obter informações e conhecimento acerca de um problema para o qual se procura uma 

resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda, descobrir relações entre 

eles. Os dados coletados nas visitas técnicas e nas entrevistas, aliados aos dados obtidos 
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nos projetos estruturais executivos dos elementos pré-moldados de concreto armado, 

foram organizados, interpretados e analisados, para a identificação dos parâmetros e 

definição das equações preditivas possíveis visando o dimensionamento preliminar de 

áreas para leiaute do canteiro de obras para a produção de pré-moldados de concreto 

armado. 

 

Figura 4 – Fluxograma do Método de Pesquisa 

 
Fonte: Andrade Junior (2019). 
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Com a simulação do artefato, ou seja, com a aplicação a casos práticos, verificou-

se a capacidade preditiva para o dimensionamento preliminar das áreas para leiaute de 

canteiros de obras para a produção de elementos pré-moldados de concreto armado, 

considerando parâmetros de entrada e saída disponíveis quando da realização do 

planejamento do canteiro e da execução do empreendimento. Os resultados obtidos nos 

métodos estatísticos (ajuste de equações pelo método dos mínimos quadrados ordinários) 

foram analisados à luz da vivência profissional, de forma a eleger os parâmetros ou os 

fatores mais adequados para elaboração das recomendações de ordem prática. 

 

Tabela 1- Dados Obtidos de Edificações Shopping Centers (SHC) - Industriais (IND) 

Fonte: Andrade Junior (2019). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após testes com relações lineares e quadráticas, modelos de equações foram 

propostos para explicar as associações entre parâmetros de entrada e saída. Foram tratados 

Empresa 

CASO 

01 

CAS

O 02 

CAS

O 03 

CASO 

04 

CAS

O 05 

CAS

O 06 

CAS

O 07 

CAS

O 08 

CAS

O 09 

CAS

O 10 

CASO 

11 

SHC SHC SHC SHC SHC IND IND IND IND IND IND 

ATC (m²) 35.000 74.000 76.000 
103.00

0 
88.000     24.000 10.000 23.514 42.178 

VTCP (m³) 6.700 12.800 15.000 20.628 17.978 4.528 2.858 483 2.000 1.401 2.725 

PTA (t) 1.060 2.030 2.368 2.952 2.762 911 450 31 300 116 292 

ATF (m²) 1.650 1.600 2.700 3.100 3.105 35.496 19.162 4.490 15.980 1.646 21.663 

PRAZO P 

(mês) 
5 7 9 11 6 6 4 3 3 4 6 

PRAZO   I C 

(mês) 
2 2 2 3 3 2,5 2 1 1,5 1 1 

PRAZO M 

(mês) 
2 4 6 8 5 3 2 2 2 3 5 

PRAZO  T P 

(mês) 
9 13 17 22 14 11,5 8 6 6,5 8 12 

NP (unid.) 215 370 417 580 134 185 172 279 75     

NV (unid.) 715 1.496 1.536 2.747 700 725 515 35 160     

NL (unid.) 1.992 4.213 4.327 6.401 1.251 2.070 356   490     

NPF (unid.)                318 290     

NTEPMCA 

(unid.) 
2.922 6.079 6.280 9.728 2.085 2.980 1.043 632 1.015     

ATCP (m²) 16.000 18.000 20.000 25.000 24.710 18.933 15.800 5.500 4.500 2.500 2.500 

ACF (m²) 1.650 1.600 2.700 3.100 2.817 1.294 480 275 225 100 780 

AE (m²) 3.000 6.500 5.000 8.400 8.264 3.643 975 1.500 540 2.500 2.500 

ACA (m²) 2.400 3.000 3.000 4.000 3.690 1.046 754 100 169 150 150 

AC (m²) 8.950 6.900 9.300 10.500 10.150 10.378 10.060 2.872 5.600 2.500 2.500 

LAC (m) 10 10 10 10   5 3,5 3,5 3,5     

NMTP (mês) 70 90 100 140 92 75 50 30 35 40 50 
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91 modelos, considerando 13 parâmetros de entrada e 7 parâmetros de saída, para obter 

os dados de interesse e definir os indicadores, por intermédio de equações ajustadas. A 

Tabela 1 apresenta os dados obtidos em campo e nos projetos estruturais, para os onze 

canteiros pesquisados, referentes as edificações de shopping centers e industriais. 

Onde: 

 

ATC (m²) – Área total da construção 

VTCP (m³) – Volume total de concreto pré-moldado 

PTA (kg) – Peso total das armaduras 

ATF (m2) – Área total de fôrmas 

PRAZO P (mês) – Prazo de produção dos pré-moldados 

PRAZO I C (mês) – Prazo de implantação do canteiro 

PRAZO M (mês) – Prazo de montagem dos pré-moldados 

PRAZO TP (mês) – Prazo total 

ATCP (mês) – Área total do canteiro de produção 

ACF (mês) – Área central de fôrmas 

AE (m²) – Área de estocagem 

ACA (m²) – Área central de armação 

AC (m) – Área de circulação 

LAC (m) – Largura da área de circulação 

NP (unid.) – Número de pilares 

NV (unid.) – Número de vigas 

NL (unid.) – Número de lajes 

NPF (unid.) – Número de painéis de fechamento 

NTEPMCA (unid.) - Número total de elementos pré-moldados de concreto armado 

NMTP (mês) – Número médio de trabalhadores na produção 

 

As quantidades mencionadas na Tabela 1, são de áreas de leiaute de canteiros de 

obras, reais executadas, de acordo com o local e a característica das respectivas 

edificações, considerando o volume total de concreto, o peso das armaduras, o prazo de 

produção, o número dos elementos pré-moldados e área total do canteiro de produção, 

para a produção de elementos pré-moldados de concreto armado em canteiro, 

consideradas como parâmetros de entrada. 

Por intermédio dos projetos estruturais executivos, bem como, os cálculos dos 

levantamentos de quantidades das estruturas pré-moldadas fornecidas pelas empresas 

para cada tipo de empreendimento, são conhecidos; os volumes totais de concreto, os 

pesos totais das armaduras, a área de fôrmas, dados estes necessários para o 

dimensionamento preliminar e a implantação das áreas de leiaute de canteiro de obras. 

Com os dados obtidos apresentados na Tabela 1 foram feitas análises estatísticas 

de potenciais de predição de correlações entre os parâmetros de entradas e saídas, 
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combinando métodos estatísticos e a experiência profissional para definição de 

indicadores, por intermédio de equações ajustadas, entre os parâmetros apresentados 

(MONTGOMERY; PECK; VINING, 2012). Para as análises dos resultados foram 

considerados parâmetros de saídas, tais como: ATCP – Área Total do Canteiro de Obras; 

ACF – Área da Central de Fôrmas; AE – Área de Estoques ou Armazenagem de 

Elementos Acabados; AC – Área de Circulação; LAC – Largura da Área de Circulação; 

e NMTP – Número Médio de Trabalhadores na Produção. Os demais itens, mencionados 

na Tabela 1, foram considerados como parâmetros de entrada. 

As projeções das áreas de projeto (y), parâmetros de saída, foram obtidas por 

outros parâmetros de entrada (x), por meio de relações matemáticas y = f (x). Se a relação 

for linear, apresenta-se conforme a equação 1: 

 

𝒚𝒊 = 𝒂 + 𝒃 ∙ 𝒙𝒊 + 𝜺𝒊                                      Eq. 1 

 

Onde: 

 

𝑦𝑖  representa a variável resposta, o parâmetro de saída do 𝑖 – ésimo empreendimento; 

𝑥𝑖 é a variável preditora, o parâmetro de entrada do 𝑖 – ésimo empreendimento; 

𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥𝑖  seria a relação linear sistemática entre 𝑦𝑖  e  𝑥𝑖, a média do parâmetro de área  𝑦𝑖  dado o 

parâmetro de entrada  𝑥𝑖 

𝑎 é a média do parâmetro de saída 𝑦𝑖   quando o parâmetro de entrada 𝑥𝑖 = 0 ; 

𝑏 é o acréscimo no parâmetro de área de saída 𝑦𝑖    a cada variação unitária de 𝑥𝑖. 

 

Os coeficientes 𝑎  e  𝑏  são determinados pelo método dos mínimos quadrados, a 

partir dos n pares de dados levantados nas visitas técnicas e entrevistas. Portanto, a 

equação 2: 

 

𝒚̂𝒊 = 𝒂̂ + 𝒃̂ ∙ 𝒙𝒊                                             Eq. 2 

 

É feita de tal forma que a soma dos quadrados dos erros 𝑆𝑆𝐸 =  ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖)
2  seja 

minimizada, sendo 𝑎̂ é a estimativa de 𝑎  e  𝑏̂ é a estimativa de 𝑏. 

Numa relação quadrática, é apresentada a equação 3: 
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𝒚𝒊 = 𝒂 + 𝒃 ∙ 𝒙𝒊 + 𝒄 ∙ 𝒙𝒊
𝟐  +  𝜺𝒊                     Eq. 3 

 

o método dos mínimos quadrados para estimar 𝑎 𝑏 e  𝑐 se aplica da mesma forma. 

Observa-se que nos 11 casos pesquisados, seis edificações industriais e cinco 

shoppings centers, as áreas de leiaute e os parâmetros de entrada são positivamente 

correlacionados. 

O padrão de correlações acima de 70% indica que os parâmetros de entrada podem 

cumprir o papel de preditores das áreas de leiaute. Portanto, verificou-se a capacidade 

preditiva dos parâmetros para dimensionar as áreas de leiaute de canteiros para a produção 

de pré-moldados de concreto armado. 

Após testes com relações lineares e quadráticas, modelos (equações) foram 

propostos para explicar as associações entre parâmetros de entrada e de saída. Foram 

ajustados 91 modelos (13 parâmetros de entrada x 7 parâmetros de saída). 

Para análise dos resultados foi considerado como padrão de correlações, valores 

R² ou R²pred acima de 70%, para que os parâmetros de entrada cumprissem o papel de 

predição das áreas de leiaute em relações lineares, conforme os indicadores de qualidade 

do ajuste dos modelos, que foram quantificados por S, R² e R²pred, (RAO, 1965) sendo 

que: 

• S é medido na unidade do parâmetro ajustado de saída e representa quanto 

o modelo proposto está errando em relação aos parâmetros nos 11 casos; 

• Quanto mais alto o valor de R², melhor a qualidade da previsão de áreas 

para os parâmetros de entrada medidos na amostra analisada; e 

• Quanto maior o valor de R²pred, melhor a qualidade da previsão de áreas 

de leiaute para valores nos parâmetros de entrada não medidos na amostra anali-

sada. Modelos que têm valores de R²pred mais elevado têm melhor capacidade 

preditiva. 

Para determinar o modelo foram ajustados os dados e analisada sua qualidade, 

pela quantificação de S, R² e R²pred. A análise de regressão foi adotada para desenvolver 

ferramentas preditivas de áreas para leiaute de canteiro de obras, para a produção de 

elementos pré-moldados em concreto armado no próprio local de construção do 
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empreendimento. Tais ferramentas consistem num conjunto de equações que, a partir de 

dados reais de áreas em canteiros, produzem estimativas de parâmetros de áreas para o 

dimensionamento preliminar de canteiro de obras, para a produção dos pré-moldados de 

concreto armado. 

O termo análise de regressão conforme (MONTGOMERY et al., 2012), consiste 

num conjunto de técnicas estatísticas que irá modelar, com equações, as relações entre os 

parâmetros de áreas para predizer uma grandeza dependente (variável de saída da 

equação) a partir de outras grandezas independentes (preditivas ou variáveis de entrada 

da equação). 

Para a definição das equações preditivas, adotam-se os melhores índices da 

qualidade de modelos e da capacidade preditiva. Dentre as equações ajustadas 

encontradas, podem ser consideradas as equações ajustadas seguintes, com R² ou R²pred 

> 70 %, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Equações Preditivas Ajustadas 

ELEMENTOS UNIDADE EQUAÇÕES 

ATCP  m² 1009 + 0,3416 * ATC (m²) – 0,000001 * ATC (m²) * ATC (m²) 

ACF m² 207,1 + 0,000960 * PTA (kg) 

AE  m² 670,6 + 0,3831 * VTCP (m³) 

ACA  m² – 178 + 0,3423 * VTCP (m³) – 0,000007 * VTCP(m³) * VTCP (m³) 

AC m² 
– 7967 + 12797 * PRAZO I C (mês) – 2224 * PRAZO I C (mês) * 

PRAZO I C (mês) 

LAC m 1,939 + 0,001080 * VTCP (m³) – 0,000000 * VTCP (m³) * VTCP (m³) 

NMTP unid. 16,28 + 0,001052 * ATC (m²) 

Fonte: Andrade Junior (2019). 

 

Como demonstração, para se dimensionar a equação do ATCP = f (ATC), ou seja, 

a área total do canteiro de produção em função, da área total da construção, e as margens 

de erros, pelos métodos estatísticos, obtém-se o Gráfico de Linha Ajustada, conforme o 

Gráfico 1. As equações ajustadas encontradas são aplicáveis ao dimensionamento 

preliminar de áreas de leiaute específicas de canteiro de obras, como: central de fôrmas; 

central de armação; central de concreto, central de pré-moldados; áreas de estoques e 

armazenamento de elementos acabados; vias de circulação e acessos; e número médio de 

trabalhadores na produção por mês. As áreas de vivência e apoio são calculadas como 
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base no número médio de trabalhadores, considerando os parâmetros da Norma 

Regulamentadora. 

Como exemplo, segue um estudo comparativo das equações preditivas no estudo 

de caso de uma edificação industrial específica, considerando as áreas reais de 

implantação no canteiro comparadas às áreas calculadas conforme as equações ajustadas, 

conforme a Tabela 3. 

 

Gráfico 1 - Gráfico de Linha Ajustada ATCP = f (ATC)

 
Fonte: Andrade Junior (2019). 

 

Apresentam-se também os valores das áreas quanto às margens de segurança 

encontradas, ou seja, os valores de áreas mínimas e máximas obtidas, em função dos 

resultados das correlações ajustadas e do gráfico de linha ajustada. Considera-se o IC 

(Intervalo de Confiança) de 95% e o IP (Intervalo de Predição) de 95%, sendo 

recomendado que os resultados obtidos sejam acompanhados das margens de erro 

conservadoras dadas pelo IP de 95 %. 
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Tabela 3 - Exemplo de Estudo Comparativo de Áreas para Leiaute Edificação Industrial 

Elemento 
Áreas 

reais 

Áreas 

calculadas 
Equações ajustadas 

Margem de 

Segurança 

Mínimo (m²) 

Margem de 

Segurança 

Máximo (m²) 

ATCP (m²) 24.710 23.325 
1009 + 0,3416 * ATC – 0,000001 * 

ATC * ATC 
18.195 27.103 

ACF (m²) 2.817 2.858 207,1 + 0,000960 * PTA 2.497 3.225 

ACA (m²) 3.690 3.713 
– 178 + 0,3423 * VTCP – 0,000007 * 

VTCP * VTCP 
3.170 4.244 

AE (m²) 8.264 7.557 670,6 + 0,3831 * VTCP 6.323 8.798 

AC (m²) 10.150 10.408 
– 7967 + 12797 * PRAZO I C – 2224 

* PRAZO I C * PRAZO I C 
8.726 12.096 

NMTP 

(unid.) 
92 108 16,28 + 0,001052 * ATC 92 124 

Fonte: Andrade Junior (2019). 

 

Considera-se que os resultados encontrados, conforme a Tabela 3, são viáveis 

quanto a sua utilização, no dimensionamento preliminar de áreas de leiaute, para a 

produção de elementos pré-moldados de concreto armado em canteiro, uma vez que a 

presença das curvas ajustadas e o gráfico das linhas ajustadas confirmam a elaboração de 

seus dados em campo, utilizando os parâmetros de entrada e saída, para quaisquer dados 

de áreas, obedecendo as suas respectivas margens e segurança. 

Como ilustração, segue outro exemplo, independente do anteriormente 

apresentado, considerando uma aplicação específica das equações preditivas, para o 

dimensionamento preliminar de áreas necessárias para implantação de leiaute de canteiro 

de obras para produção de elementos pré-moldados de concreto armado em canteiro, em 

uma edificação industrial, considerando inicialmente, as informações técnicas fornecidas 

pelos projetos estruturais executivos (parâmetros de entrada), e suas necessidades de 

prazos, conforme a Tabela 4. 
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Tabela 4 - Informações Fornecidas pelos Projetos 

ELEMENTOS UNIDADE RECOMENDAÇÕES 

Área Total de Construção m² 11.508 

Prazo Total de Produção mês 6 

Prazo de Produção mês 3 

Prazo de Implantação do Canteiro mês 1 

Número de pilares unid. 78 

Número de vigas unid. 136 

Número de painéis de fechamento unid. 245 

Número total de elementos pré-moldados unid. 459 

Volume de concreto dos pilares m³ 240,69 

Volume de concreto das vigas m³ 320,90 

Volume de concreto dos painéis de fechamento m³ 548,71 

Volume total de concreto dos elementos pré-moldados m³ 1110,30 

Peso total das armaduras kg 154.110 

Fonte: Andrade Junior (2019). 

 

Com a aplicação das equações preditivas, e com as informações técnicas 

fornecidas nos projetos, calculam-se as áreas ATCP, ACF, AE, ACA, AC, LAC e NMTP, 

conforme resultados apresentados na Figura 4. 

No cálculo das ATCP – Área Total do Canteiro de Produção, não estão 

contempladas as áreas necessárias para apoio e áreas de vivência, tais como as áreas de 

escritórios administrativos e engenharia, refeitórios, vestiários, sanitários, almoxarifado, 

ambulatório e portarias. 

Com o resultado obtido do NMTP – Número Médio de Trabalhadores na Produção 

por mês dimensionam-se as áreas de apoio e áreas de vivência no canteiro de obras, tais 

como as áreas de escritórios da administração, escritórios de engenharia, refeitórios, 

sanitários, vestiários, almoxarifado e portaria, conforme apresentado a seguir, lembrando 

que estes valores se referem apenas aos trabalhadores na produção de pré-moldados de 

concreto armado. Para estabelecer as áreas totais, há necessidade de considerar também 

os trabalhadores nas outras etapas de produção do empreendimento, as quais não são 

objeto desse artigo. 

• Escritórios da administração – área mínima de 9,00 m² (parâmetro, número 

de trabalhadores da área administrativa, considerando 1m²/trabalhador); 

• Escritórios de engenharia – área mínima de 25,00 m² (parâmetro, número 

de trabalhadores na área técnica, considerando 1m²/trabalhador); 
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• Refeitório – área mínima de 23,20 m² (parâmetro, 0,80 m² vezes o número 

de trabalhadores na produção); 

• Vestiário – área mínima de 29,00 m² (parâmetro, número de trabalhadores 

na produção, considerando 1m²/trabalhador); 

• Sanitários – área mínima de 43,50 m² (parâmetro, 1,50 m² vezes o número 

de trabalhadores na produção de pré-moldados); 

• Almoxarifado – área mínima de 160,00 m² (parâmetro, 0,014 vezes a área 

da construção, em m2); 

• Portaria – área mínima de 16,00 m², sendo 8,00 m² para cada uma das duas 

portarias, funcionando 24 horas, considerando vigias diferentes para os períodos 

diurno e noturno (parâmetro, número de vigias, considerando 1m²/vigia). 

Para melhor compreensão, considerou-se um terreno hipotético de 50 m de frente 

por 126 m da frente aos fundos, perfazendo uma área total de 6300 m², conforme Figura 

5. A área total, portanto, resultante das áreas de produção e de apoio, ficam acima da 

somatória das áreas estimadas, em aproximadamente 25%, pois há ainda vazios na área 

de apoio e espaços de circulação entre as duas áreas, de apoio e de produção. 

 

Figura 5 - Exemplo de Leiaute de Canteiro de Obras com Aplicação das Equações Preditoras 

 
Fonte: Andrade Junior (2019). 
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Com relação aos estudos e análises conduzidas, tem-se como diretrizes à adoção 

das equações preditivas ajustadas para o dimensionamento preliminar de áreas para o 

leiaute de canteiro de obras para produção de elementos pré-moldados em concreto 

armado, em edificações de shopping centers e industriais, conforme a Tabela 2, 

apresentada anteriormente. 

Para uma melhor utilização das equações preditivas, para o dimensionamento 

preliminar das áreas no canteiro de obras, devem ser respeitadas as considerações de 

faixas e limites, quanto à área de construção do empreendimento (m²), volume do 

concreto pré-moldado (m³), peso das armaduras (kg), área do canteiro de produção (m²), 

prazo total da produção do pré-moldado (mês), e o número de trabalhadores na produção 

por mês (unid.), conforme apresentados nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 - Considerações de Faixas e Limites em Edificações Shopping Centers 

CONSIDERAÇÕES UNIDADE FAIXAS E LIMITES 

Área construção empreendimento m² 35.000 a 103.000 

Volume concreto pré-moldado m³ 6.700 a 20.628 

Peso das armaduras kg 1.060.000 a 2.952.000 

Área canteiro produção m² 16.000 a 25.000 

Prazo total produção pré-moldado mês 9 a 22 

Número médio trabalhadores na produção mês 70 a 140 

Fonte: Andrade Junior (2019). 

 

Tabela 6 - Considerações de Faixas e Limites em Edificações Industriais 

CONSIDERAÇÕES UNIDADE FAIXAS E LIMITES 

Área construção empreendimento m² 10.000 a 42.178 

Volume concreto pré-moldado m³ 483 a 4.528 

Peso das armaduras kg 31.040 a 911.160 

Área canteiro produção m² 2.500 a 18.933 

Prazo total produção pré-moldado mês 5,5 a 12 

Número médio trabalhadores na produção mês 30 a 75 

Fonte: Andrade Junior (2019). 

 

Para facilitar a aplicação dos parâmetros desenvolvidos, apresenta-se um rápido 

roteiro, considerando as equações preditivas: 

• com os dados da área total da construção da edificação, obtidos pelos pro-

jetos executivos, calcula-se a área necessária total do canteiro de produção dos 
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elementos pré-moldados de concreto armado, bem como o número médio de tra-

balhadores por mês, necessários para a produção dos elementos pré-moldados de 

concreto armado. 

• com os dados do volume total do concreto pré-moldado, obtidos pelos pro-

jetos executivos, calcula-se a área necessária de estocagem e armazenamento dos 

elementos pré-moldados de concreto armado, bem como a área necessária para a 

implantação da central de armação e a largura da área de circulação. 

• com os dados do peso total das armaduras, obtidos pelos projetos executi-

vos, calcula-se a área necessária para a central de fôrmas. 

• com os dados do prazo de implantação necessário do canteiro, em função 

do cronograma da edificação, calcula-se a área de circulação, incluindo circulação 

de trabalhadores, veículos, caminhões, e equipamentos necessários para a produ-

ção dos elementos pré-moldados de concreto armado. 

Com a obtenção do NMTP (número médio de trabalhadores para produção dos 

elementos pré-moldados de concreto armado) dimensionam-se as áreas de apoio à 

produção, como áreas de estoque de materiais e almoxarifado; equipamentos necessários 

como caminhão tipo betoneira, caminhão tipo munck, pórticos rolantes ou gruas para 

transporte vertical; e a área de apoio técnico e administrativo, para execução das 

atividades de gerenciamento do canteiro de obras. Para as áreas de vivência, calculam-se 

as áreas mínimas para: recepção e guarita, escritório administrativo, escritório de 

engenharia, refeitórios, sanitários, vestiários, almoxarifado de ferramentas, almoxarifado 

de empreiteiro, laboratório de controle tecnológico, vias de circulação para caminhões 

tipo betoneira e aços, e vias de circulação para os trabalhadores. Com as áreas mínimas 

definidas, em função da área disponível no canteiro de obras, define-se o leiaute do 

canteiro de obras, para posterior implantação. 

A área final preliminarmente estimada vai depender, portanto, não só das 

estimativas feitas por meio das equações preditivas, mas também do leiaute definido 

previamente, em razão da experiência do profissional responsável. Observou-se, no 

exemplo apresentado, que essa área final será superior, o que deve ser considerado. 
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A construção das edificações desses tipos de empreendimentos demanda prazos 

de curta duração, sendo que as mobilizações nos canteiros de obras são sempre 

dependentes dos prazos de construção, variável caso a caso. Assim sendo, são 

fundamentais a consideração dos aspectos específicos de cada empreendimento e a 

experiência dos colaboradores para a definição do melhor leiaute para a implantação das 

áreas de produção dos elementos pré-moldados de concreto armado, mesmo com a 

possibilidade de estimar as áreas específicas por meio das equações preditivas. Alguns 

estudos e análises preliminares são importantes, tais como: 

• Estudo do programa de necessidades; 

• Estudo de um anteprojeto; 

• Estudo do projeto executivo; 

• Estudo dos acessos provisórios; 

• Estudo de reconhecimento da área para avaliar o terreno e realizar sonda-

gens; 

• Estudo topográfico do terreno; 

• Estudo com as concessionárias de água, esgoto, telefone e energia elétrica; 

e 

• Estudo com licenças de construção e de adequação do canteiro às restri-

ções legais. 

É também aconselhável prever uma certa flexibilidade na implantação do canteiro 

de obras, em razão de possíveis mudanças futuras, considerando alterações de projetos e 

cronograma do empreendimento. 

 

5 CONCLUSÕES 

O problema tratado neste artigo surgiu da falta de informações e diretrizes na 

literatura para o dimensionamento preliminar de áreas de leiaute de canteiros de obras 

voltadas à produção de elementos pré-moldados de concreto armado. O objetivo deste 

artigo foi tecer diretrizes importantes para o dimensionamento preliminar das áreas de 

canteiro de obras, com base em uma ferramenta preditiva das áreas de trabalho, mais 

especificamente, um conjunto de equações de predição das áreas necessárias em canteiro 
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para a produção dos elementos pré-moldados de concreto armado, em função de dados 

iniciais disponíveis em projetos executivos. A ferramenta preditiva consiste em 

importante instrumento na ação de dimensionamento preliminar das áreas do canteiro, 

mas é sempre importante a adequação em razão de cada empreendimento, das condições 

reais do terreno e da experiência dos profissionais envolvidos. 

Tais equações de predição mostraram-se eficazes, em razão das aplicações 

práticas efetuadas, verificando-se a proximidade entre os valores de áreas preditos com 

os das áreas dos casos reais. Reforça-se que o contexto é de dimensionar áreas para 

implantar leiaute em canteiro de obras para a produção de elementos pré-moldados de 

concreto armado, como pilares, vigas, lajes maciças e painéis de fechamento lateral, para 

edificações industriais e shopping centers, bem como, considerar os limites que devem 

ser respeitados para aplicação de tais equações. 

Conclui-se que os resultados deste artigo, sumarizados nas equações de predição, 

dão contribuição técnica original e útil ao problema de dimensionamento preliminar de 

áreas no canteiro de obras para implantação de leiaute para a produção de elementos pré-

moldados de concreto armado. 

Ressalta-se que os resultados encontrados para estas equações preditivas foram 

obtidos apenas com a participação de 11 casos específicos. Os parâmetros e fórmulas de 

dimensionamento preliminar podem ficar mais consistentes na consideração de um 

número maior de dados reais de campo e mais visitas técnicas para obtenção de maior 

significância estatística dos resultados. A aplicabilidade do método desenvolvido neste 

artigo é limitada pela baixa representatividade das tipologias de shopping centers e 

indústrias, o que impactou diretamente na margem de erro das estimativas das áreas nos 

canteiros. Portanto, o aumento de número de dados, mediante pesquisas futuras, deverá 

conduzir à diminuição das margens de erros das áreas estimadas, considerando a 

capacidade preditiva dos parâmetros considerados. 
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